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Voorbereiding

Systeemeisen

Voor het aansturen van Sentio radiatorthermostaatknoppen  

is een centrale regelunit nodig. Voor instructies over het  

installeren van deze producten raadpleegt u het technisch 

handboek op www.wavin.nl 

Beperkingen	 Max

  �Beschikbare kamers op de centrale regelunit	 8

  �Totaal aantal kamers (met uitbreidingsmodule of  

via inbedrijfstellingstool)	 24

  Aantal thermostaten/sensoren	 24

  �Sentio radiatorthermostaatknoppen	 16

Technische gegevens

M28 en M30 radiatoraansluiting	 Art. 4866700003

RA radiatoraansluiting	 Art. 4866700004

Situaties waarin de Sentio radiatorthermostaatknop kan 

worden gebruikt:

Technical Information

Radiofrequentie 	 868,5 MHz

Stroomtoevoer 	 3 x AA-alkaline 1,5 V-batterij

Batterijduur 	 Tot 3 jaar

Afmetingen 	 L = 85 mm, Ø = 50 mm

IP-beveiliging 	 IP30

Werkomgeving 	 0° C - 40 °C

Luchtvochtigheid 	 Vochtigheid 5-95%

Opslagtemperatuur 	 -10 °C - 40 °C

Afsluiterslag 	 Max. 4,5 mm

Aansluiten

Compliance 

De installatie moet voldoen aan (lokale) richtlijnen en regel

geving. De Sentio radiatorthermostaatknop is ontwikkeld in  

Europa en is CE-goedgekeurd volgens de volgende  

EU-richtlijnen:

 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU

Veiligheid:  ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017; ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018  

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8 ed 2:2002/A1; EN 55016-2-3 ed.4:2017;  

EN 55032 ed 2:2016; EN 61000-4-2 3d 2:2008; EN 61000-4-3  

ed 3:2006/A1/A2; EN 61000-4-8 ed 2:2010; EN 61000-6-1 ed 3:2019; 

EN61000-6-3 ed 2: 2007/A1.	

  �Gemonteerd in  

horizontale positie

  �Radiatorthermostaat-

knop is niet bedekt

Voeg kamerthermostaat toe 

indien de radiatorthermostaat-

knop:

  �Verticaal gemonteerd

  �Door objecten bedekt

  �Achter gordijn verborgen

  �In direct zonlicht

Om de Sentio radiator

thermostaatknop als 

thermomotor te gebrui-

ken, stelt u de output in 

de inbedrijfstellingstool 

in op ‘Vloer’.  

Raadpleeg het technisch handboek voor meer  

gedetailleerde info en de compatibiliteit van de 

radiatorthermostaatknopaansluiting.

Installation
Installation
Installation

Adapter M28 / M30 Adapter RA 

3. �Draadloze verbinding met regelunit voor vloerverwarming.

2. �Een verminderde nauwkeurigheid van de temperatuurmeting  
wordt gecompenseerd door de kamerthermostaat.

1. �Stand alone.

Gooi het apparaat en de batterijen  

weg volgens de lokale regelgeving.

8.4. Gebruikershandleiding Sentio radiatorthermostaatknop
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Instellen

Om de Sentio radiatorthermostaatknop aan te melden bij de 

centrale regelunit, selecteert u één van de 8 kanaaloutputs 

op de unit en plaatst u de batterijen in het apparaat. Of meldt 

het aan via de inbedrijfstellingstool zoals aangegeven in het  

technisch handboek.

Als de Sentio radiatorthermostaatknop is geïnstalleerd en aan-

gemeld, kan de batterijklep worden gesloten, waardoor de auto

matische kalibratieprocedure wordt gestart, waarbij de Sentio  

radiatorthermostaatknop zich aanpast aan de thermostaatkraan.

 

Als de juiste adapter is aangesloten, klikt u de Sentio  

radiatorthermostaatknop op de radiator.

Betekenis waarschuwings-/storingsleds è  

Controleer de info in de app of de  

inbedrijfstellingstool

Waarschuwingen

Signalen 	 Betekenis

Geel	 Batterij bijna leeg

Groen 	 Inschrijving succesvol*

Rood	 Signaal verloren

	 Batterijklep open

	 Kraandetectie nog niet afgerond

*�Alleen verkrijgbaar met Smart Radiator Thermostaat 
firmware versie 4.0 of hoger.

Aan de slag

+

Met de app verbinden

Registratiekey (RK) staat op een sticker  
op de CCU; meestal op de voorkant.

Druk op de leertoets            op de regelunit.

1

2

3

4

Pause

3s
Pause

3s

Demonteren:

Eerste keer 
aanmelden

2 3 

1 3 

1 2 

Batterijklep 
openen

SN:123
RK:456
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Thermostaatsymbolen

8.5. Lijst met symbolen (kamerthermostaat)

Afkorting AfkortingOmschrijving OmschrijvingVerwarming VerwarmingKoeling Koeling

[ECO] [TMP-
CANC]

[LCK]

[ULCK]

[CRT]

[SRT]

[SFT]

[ELCW]

[ELCB]

[BAT]

[RSS]

[HUM]

[CFT]

[CMF]

[XCMF]

[WAR]

[WLB]

[WFL]

[WDP]

[WTL]

[WTH]

TMP]

[TMP- 
CANC]

[HOL]

Economische 
modus

Annulering  
vakantiemodus

Geblokkeerd

Gedeblokkeerd

Huidige  
kamertemperatuur

Ingestelde  
kamertemperatuur

Ingestelde  
vloertemperatuur

Verbroken  
verbinding voor 
draadloos  
apparaat

Verbroken  
verbinding voor 
apparaat met 
busvoeding

Batterijstatus 

Ruimte in het 
batterijsymbool is 
ingevuld volgens 
de huidige  
batterijstatus

Sterkte radio
signaal (00-99) 
00 = geen signaal 
99 = �zeer goed 

signaal

Luchtvochtigheid

Huidige  
vloertemperatuur

Comfortmodus

Extra  
comfortmodus

Waarschuwing - 
algemeen

Waarschuwing - 
batterij bijna leeg 
<10%  
Batterijsymbool

Waarschuwing - 
vloerverwarming 
geblokkeerd door 
temperatuur
beveiliging vloer

Waarschuwing - 
dauwpunt

Te lage  
temperatuur

Te hoge  
temperatuur

Tijdelijke  
modus

Annulering 
tijdelijke modus

Vakantiesymbool

Uitroepteken knippert

Uitroepteken knippert Cijfers knipperen

Cijfers knipperen

Storingssymbool knippert

Storingssymbool knippert

100%

50%

20%

RSS-cijfers veranderen

Uitroepteken knippert

Uitroepteken knippert

Uitroepteken knippert

Uitroepteken knippert



137  

Afkorting AfkortingOmschrijving OmschrijvingVerwarming VerwarmingCooling Koeling

[ERR] [FLH]

[L-SET]

FWV]

FWB]

[T-CO]

[FL-CO]

H-CO]

[BR-L]

[BR-H]

[TPS]

[OK]

[REFUSE]

[ENR]

[ENR-OK]

[RNR]

[R-SET]

[TLO]

[THI]

[FLL]

[REG]

[AIR]

[A+F]

[FLR]

[ENR-KO]

Algemene  
storing
Storingssymbool

Bovengrens vloer

Installateurs
niveau 3 

Instellingen  
thermostaat

Firmwareversie 
Van originele  
FW-nummer  
worden laatste  
twee cijfers als FW-
versie weergegeven

Firmware  
bèta versie 

Niet voor productie 
alleen voor testen 
van FW

Correctie van 
kamer(lucht) 
temperatuursensor

Correctie van  
vloertemperatuur-
sensor

Correctie van 
kamervochtigheids-
sensor

Schermhelderheid 
laag 

Opties: 1-2-3-4-5-6

Schermhelderheid 
hoog

Opties: 1-2-3-4-5-6

Touchpad 
gevoeligheid 

Opties: 
Hoog - Gem. - Laag

Waarde  
opgeslagen of 
actie geslaagd 
OK-symbool

Toegang  
geweigerd 
Geen toegang-
symbool

Aanmeldsymbool 
Aanmeldproces 
wordt uitgevoerd

Succesvolle 
aanmelding- 
symbool weer
gegeven na 
succesvolle 
aanmelding

Kamernummer 
Nummer van 
kamer waar 
thermostaat is 
aangemeld

Installateurs
niveau 2
Algemene  
instellingen

Ondergrens  
toegestaan  
gebruikersbereik 
voor temperatuur
instellingen

Bovengrens  
toegestaan  
gebruikersbereik 
voor temperatuur
instellingen

Ondergrens 
vloer

Type temperatuur-
regeling

Opties:

Lucht =  
regeling via 
luchttemperatuur 
(vloersensor  
uitgeschakeld)

Lucht en vloer 
= regeling via 
luchttemperatuur 
met temperatuur
beveiliging vloer

Vloer = regeling via 
vloertemperatuur

Mislukte aan
melding-symbool 
weergegeven 
als regelunit niet 
reageert

Voortgangsbalk onder pijl tijdens aanmeld-/controleproces

Weergegeven als consistent item na FW-versie [FWV]  
als firmware voor testfase is bedoeld

Na succesvolle aanmelding wordt OK-symbool weergegeven

Na mislukte aanmelding wordt storingssymbool weergegeven
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Afkorting Omschrijving Verwarming Koeling

8.6. Lijst van compatibele afsluiters

Onderstaand vindt u een lijst met thermostatische radiatoraansluitingen die getest en compatibel zijn met de  

Sentio radiatorthermostaatknoppen.

Fabrikant	 Type radiatoraansluitingen	 Draad	 Adapter	 Code

Oventrop	 AF	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Oventrop	 A	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Oventrop	 AV9	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Oventrop	 EQ	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Danfoss	 RA-N	 -	 Wit	 VA72

Honeywell	 V2000DBB20	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Comap	 R809606	 M28x1,5	 Rood	 VA16

Comap	 R859624B	 M28x1,5	 Rood	 VA16

Comap	 R855424	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Comap	 R869404B	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Herz	 TS-98-V	 M28x1,5	 Rood	 VA16

Herz	 TS-90	 M28x1,5	 Rood	 VA16

Heimeier	 V-exact II	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Heimeier	 Standaard	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Heimeier	 Verkort	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Heimeier	 V-exakt	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Giacomini	 R402H	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

SIEMENS	 VDN 215	 M30x1,5	 Grijs	 VA50

Als het merk/type van de radiatorkraan niet in de tabel staat, neem dan contact op met uw lokale Wavin-vertegenwoordiger.

[RST] Terugzetten naar 
fabrieksinstellingen

Opties: JA - NEE

JA door voort-
gangsbalk  
onderstreept

Voor succesvolle 
bevestiging moet 
de ‘>’-toets worden 
ingedrukt totdat 
de voortgangsbalk 
klaar is.



139  

8.7. Lijst van kamerstatuspictogrammen (touchscreen)

Voorbeeld van kamerstatuspictogrammen voor een kamer.  

Pictogrammen zijn alleen zichtbaar als het bijbehorende apparaat op de kamer is aangesloten.

Modus of apparaat	 Toepassing	 Inactief	 Actief	 Geblokkeerd

Verwarming	 Status kamer	 -		   	

 

	 Vloerverwarming	  	  	  

	 Radiatoren	  	  	  

	 Thermische integratie (H/C-spoel)	 -		   	  

Koeling	 Status kamer	 -		   

 	 Vloerkoeling	  	  	  

	 Radiatoren	  	 n.v.t.	 n.v.t.

	 Thermische integratie (H/C-spoel)	 -		   	  

Luchtbehandeling	 Ontvochtiger	  	  	  

Condensatierisico	 Geen toepassing, berekende 	 n.v.t.	  	 n.v.t.

	 toestand van de lucht (dauwpunt)
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9. ��Technische specificaties 
 Bruikbaar in heel Europa 

9.1. Technische specificaties centrale regelunit (CCU)

Algemeen

Netvoeding	 195-250 V AC, meestal 230 V AC

Stroomverbruik	 0,25 A max., 6 mA stand-by

Communicatieband	 868,5 MHz

Communicatiebereik	 Tot 500 m (gezichtsveld)

Regelbereik temperatuurinputs (T1-T5	 30T105 (-30 - 105 ˚C), NTC10k B3977

Reservebatterij (in CCU bij zekering)	 CR2032

Afmetingen	 230 x 110 x 54 mm

Gewicht	 825 g (775 g zonder stekker)

Zekering	 T1.6 A/250 V grootte 5x20 mm

Beveiliging	 IP 31 (EN 60529)

Mechanische weerstand	 IK 07 (EN 50102)

Werkomgeving	 T40 (0-40 ˚C) binnen algemeen, zonder condensatie

In overeenstemming met	� EN 62311:2008 (2004/40/EC), ETSI EN 300 220-2 V3.1.1.2017, EN 60730-

1:2011, EN 60730-2-9:2011, EN 55032:2015/Cor. 1:2018, EN 55024:2010 

/ A1:2015, EN 50581:2012, richtlijn 2014/53/EU, richtlijn 2014/35/EU, 

richtlijn 2014/30/EU, richtlijn 2011/65/EU, richtlijn 2009/125/EU, (EU) nr. 

813/2013, (EU) nr. 81172013 EU-baclicentie

Outputs

RS485 (bus Roxi) klem +RJ45	 24 V DC/1,5 A (spanning in alle bussen)*

Afsluiter (S1, S3, S2, S4)	 24 V DC/100 mA (stroomoutputs = 3-puntsmodus)

Afsluiter (S1, S3)	 0-10V DC/2 mA (analoge outputs)

Thermomotoren	 24 V DC/170 mA max., meestal 85 mA

GPO 1, 2 outputs	 5-24 V DC/100 mA open afvoer, kortsluitingsbeveiliging

Relais-VFR	 230 V AC/1 A max.

ITC-pompen relais	 1 A max., 230 V AC van netvoeding

*RJ45 (100 mA) niet aanbevolen voor netvoeding

Toepassing: Watersystemen vloerverwarming
Licentienr.: 219870
Regelnauwkeurigheid CA = 0,5 ˚C
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Orbia is een collectief van bedrijven die 
samenwerken om enkele van de meest 
complexe uitdagingen ter wereld aan 
te pakken. We zijn verbonden door één 
gemeenschappelijk doel: het verbeteren 
van het leven op de hele wereld.

Drinkwater

Regenwater

Binnenriolering

Buitenriolering

Binnenklimaat

Gas

Elektro
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