
ETOR-55 Sensorunit

Product details

• Vocht-sensorunit, type ETOR-55  
• Vochtsensor voor MAGNUM Outdoor-systemen
• Ontworpen voor montage in dakgoten en regenpijpen
• Alleen te gebruiken in combinatie met buitensensor type ETF-744/99

Deze sensorunit is ontworpen voor montage in bijvoorbeeld dakgoten en regenpijpen. 
De sensor detecteert vocht en dient te worden gemonteerd in combinatie met 
buitensensor ETF-744/99 voor temperatuurdetectie. 

Montage van de vochtsensor

Te monteren in de dakgoot of regenpijp aan de zonzijde van het gebouw.
De contactpunten van de sensor moeten in de richting van het smeltwater worden 
geplaatst.
Te monteren daar waar het smeltwater vaak zal verschijnen.

1. = ETR-2 of ETO2-4550 thermostaat           
2. = ETOR-55 Sensorunit
     

Specificaties MAGNUM ETOR-55 Sensorunit

• Detectie van vocht
• Bevestiging; Goot of regenpijp

• Behuizingsclassificatie; IP68
• Afmetingen (L x B x H); 105mm x 30mm x 13mm

https://www.vloerverwarming-direct.nl/p/etor-55-sensorunit-vochtsensor
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