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Round OpenTherm-thermostaat

Honeywell

Product details

* Modulerende verwarmingsregeling op basis van OpenTherm-communicatie
« Digitale kamerthermostaat voor wandmontage
» Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring

Elektronische kamerthermostaat voor modulerende OpenTherm-verwarmingsregeling.

L

Eenvoudige bediening door verdraaiing van de instelring met duidelijk digitaal display
voor weergave van de ingestelde en gemeten temperatuur.

- 'Brander-aan'-indicatie met viamsymbool

- Ingestelde en gemeten temperatuur

- Achtergrondverlichting

Technische details

Artikelnummer: T87M2018_OT
EAN-code: 5025121382434

Specificaties Honeywell Round thermostaat

» Nauwkeurigheid gemeten temperatuur: 0,5°C

» Werkingsbereik: 0°C tot 40°C

* Instelbereik: 5°C tot 35°C

* Aansluiting: 2-draads (maximale draaddiameter: 1,5 mm?)

* Schakelcontact: Modulerend via OpenTherm-communicatie
* Voeding: via OpenTherm 2-draads

» Beschermingsklasse: IP20
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Niet in de tocht Niet boven een warmtebron Niet in de zon
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Downloads

Round T87M2018 Montage-handleiding
Round T87M2018 Gebruiksaanwijzing

Video
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